	环网柜主要元件技术数据

	1 —负荷开关
	（三工位）

	全型号
	

	额定电压kV
	

	额定电流A
	

	额定频率Hz
	

	额定有功负载开断电流A
	

	额定闭环开断电流A
	

	额定电缆充电开断电流A
	

	额定短路关合电流（峰值）kA
	

	额定短时耐受电流kA
	

	额定峰值耐受电流kA
	

	额定短时耐受电流持续时间（负荷开关工位）s
	

	额定短时耐受电流持续时间（接地开关工位）s
	

	配用操动机构型号、名称（负荷开关工位和接地开关工位）
	

	SF6气体额定压力（20℃时表压）MPa
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	2 —母线
	

	规格尺寸（mm×mm）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	环网柜主要元件技术数据

	1 —组合电器
	

	全型号
	

	额定电压kV
	

	额定电流A
	

	额定频率Hz
	

	额定短路开断电流kA
	

	额定短路关合电流（峰值）kA
	

	额定转移电流A
	

	配用操动机构型号、名称（负荷开关工位和接地开关工位）
	

	配用熔断器全型号
	

	配用熔断器最大额定电流A
	

	熔断器撞击器的型式（轻/中/重型）
	

	熔断器制造单位
	

	额定SF6气体额定压力（20℃时表压）MPa
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	2 —母线
	

	规格尺寸（mm×mm）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	中置柜配用的主要元件技术数据

	1 —断路器
	

	全型号
	

	额定电压kV
	

	额定电流A
	

	额定频率Hz
	

	额定短路开断电流kA
	

	额定短路关合电流（峰值）kA
	

	额定短时耐受电流kA
	

	额定峰值耐受电流kA
	

	额定短时耐受电流持续时间s
	

	额定操作顺序
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	2 —真空灭弧室
	

	全型号
	

	额定电压kV
	

	额定电流A
	

	额定频率Hz
	

	额定短路开断电流kA
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	3 —操动机构
	

	全型号
	

	合闸线圈额定电压/电流 V/A
	

	分闸线圈额定电压/电流 V/A
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	4 —接地开关
	

	全型号
	

	额定电压kV
	

	额定短时耐受电流kA
	

	额定峰值耐受电流kA
	

	额定短时耐受电流持续时间s
	

	配用操动器机构型号，名称
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	5 —互感器
	

	全型号
	

	额定电压kV
	

	额定电流A
	

	额定频率Hz
	

	额定短时耐受电流kA
	

	额定峰值耐受电流kA
	

	额定短时耐受电流持续时间s
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	6 —母线
	

	规格尺寸（mm×mm）
	TMY 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	××××电气设备有限公司
ZW20-12/630-20户外高压智能真空断路器配用的主要元件技术数据

	1 —真空灭弧室
	

	全型号
	

	额定电压kV
	

	额定电流A
	

	额定频率Hz
	

	额定短路开断电流kA
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	2 —操动机构
	

	合闸线圈额定电压/电流 V/A
	

	分闸线圈额定电压/电流 V/A
	

	产品出厂日期
	

	产品出厂编号
	

	制造单位
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


